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o % B ?_g %% =) 3 ! 2 3; 1 %& 24 Rechtsgrundlagen 1 Textliche Festsetzungen 1.6.2 Stellplatzanlagen fur Kraftfahrzeuge sind an ihren AuBenkanten, ausgenommen im Bereich der Zufahrten 3.10  Hinweise zur Eingriffsminimierung
33 33 = S 33 33 B =5 b %__ T 4 ois g 314 ] und Zuwegungen, mit einer mindestens 1,5 m hohen, geschlossenen Hecken- oder Strauchpflanzung ) o . . A
43 44 ?% 53 933 S Z—g S /%_ % = 3; = o 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geéndert Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 201 ,Am Sturzkopf* - 3. Anderung werden fiir seinen Geltungs- bestehend aus einheimischen, standortgerechten Arten mit einer Pflanzdichte von mindestens vier 3.10.1 Zur Vermeidung von Beelrftrac.:htxgungen msbesondere nachtakiiver Insekien sin .Ul' | 'Z 0:3 ::nla.e
% e 90 46 2 = 33 316 12 45 durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. | S. 4147), bereich die Festsetzungen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 201 ,Baugebiet Am Sturzkopf” von Pflanzen je laufendem Meter einzugriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Auf&enbe.leuch’fung ausschiiefilich Leuchtmittel mit tamer Rallieny von maximal - S. evin
1 ‘ % 33 ® = > ?&, 2—8 . 21.11 T 1965 durch die Festsetzungen der vorliegenden 3. Anderung des Bebauungsplanes ersetzt. (warmweiBe Lichtfarbe) zu verwenden. Auf aufgeneigte Leuchten, Bodensirahler, Skybeamer, Kugel-
%‘ a3 - % ” 89 = 59 = > Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt 16.3 Je funf Pkw-Stellplatze ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem leuchten oder nicht abgeschirmte Rohren ist zu verzichten. Licht soll nur dann eingeschaltet sein, wenn es
33 ) (=) o .
= % 45 ® 54 33 2 5 % a 59 59 geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802), 1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Mindest-Stammumfang von 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Anpflanzungen benétigt wird und ist auBerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder abzuschalten. Kinstliches Licht darf nur
74 o Z 59 = & = 599 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), ) . . auferhalb gréRerer Griinflachen sind Pflanzscheiben mit mindestens 4,0 m? Flache oder Pflanzstreifen mit dorthin strahlen, wo es unbedingt notig ist. Zur Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sind daher vollab-
© o 5 & Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO) . i . . . ] . L. .
3 % ) = 5 zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802), einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzusehen. geschirmte Leuchten einzusetzen, die nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten
33 23 33 % & : i i i i . 2 NVO all i 1assi Schank- und kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen.
= B 47 48 51\ | 33 2 # %‘% ol > 52 W Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. S. 198), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom Ism ,.Allge.r:elrt:er;t WOh_nifbf_t S";d d:j n:Ch k§ b4 tébj Sa: a enafi?rerl:":::l'::eass:er:]dhc't?nh und 1.64  Zum Erhalt festgesetzte Bsume, Straucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und Zustand kein Li
55 2= , renden Handwerksbetriebe und An irchliche, undheitliche un . . . ) X
5y 2 » % 3 o g . o 03.06.2020 (GVBL. S. 378). e o e e ans en N dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 3.10.2 Bei groRfiachigen transparenten Glasflachen, der Verwendung von stark reflektierenden Glastypen oder
35 - 22 % 59 59 © Rilkest sportliche Zwecke sowie die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Betriebe des Beher- N - - - , .
8 % 52 = I aBe ; transparenten Briistungen ist eine Gefdhrdung far Vogel (z.B. Vogelschiag) zu vermeiden. Geeignete
D 33 3 = 72 59 bergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaube- . dem ieweilicen Stand der Wi schaft
33 33 33 84 QR 2 S 12 irisise urid Tankstslien unzulBssic, ] _ MaRnahmen sind nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft zu treffen.
37 49 5 8 =) ;%_’ 50 S Zeichenerklidrung 2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
5 33 Z 22 . 3.11  Artenauswahl
D‘ = £ ‘,"7_,\ 22 2 - iy 7 — 1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) (Satzung gemaR § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)
| 5 59 .
B 59 100 Katasteramtliche Darstellung Artenliste 1 (Ba .
w 5 59 22 - enliste 1 (Bdume):
ox; 59 7 117 59 6 1.2.1  Grundflachenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 Abs. 4 BauNVO) 2.1 Dachgestaltung und Dachaufbauten (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)
A -~ o7 14 meces= . I " . . . Acer campestre - Feldahom Obstbzume:
22 Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen von Pkw-§tellplétzen mit ihren Zufahrten, 2.1.1  Zulassig sind Flachdacher mit einer Neigung von maximal 5°. Fir Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 T — TrE——— N I’ . 2 0 1
Flur 44 Flurnummer Fahrradabstellplétzen und sonstigen Nebenanlagen bis zu einer maximalen Grundflachenzahl von 0,8 BauNVO sowie fiir untergeordnete Décher sind abweichende Dachformen und Dachneigungen zuléssig. °“-'es ‘
59 %% 59 33 Uberschritten werden. Acer pseudoplatanus - Bergahom Prunus avium - Kulturkirsche
0 59 115 59 Fan Flurstlicksnummer ; i . . " . . .
120 14 134 21.2 Auf den Dachflachen sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie mit aufgesténderten Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche ¢
—T—T— i ; ; 1.2.2 Hoéhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) S . ; 6 S
59 b@ 5 vorhandene Grundstlicks- und Wegeparze"en mit Grenzsteinen g (§ Solarmodulen nur ZUIaSSIg, wenn der Abstand von den Geb&udefassaden mindestens dem 1,5'faChen der Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pitaume A m t u r Z k O p f
s 4 imalen Hohe der Anlage oberhalb der Dachfléche entspricht
38 > & R Der untere Bezugspunkt fir die Hohenermittiung baulicher Anlagen ist die Oberkante des Erdge- niaximalsn Fone der Aalagsopbemalb dartashiacie QRBpHoHt Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Bime
Q Oseg er 3 .ég_ " i . i . . ™ )
‘&(b g StralRe K] Planzeichen schoss-Rohfullbodens. Oberer Bezugspunkt flr die Hohenermlﬁlung ist der ober.ste .Gebaudeabsc.hluss 22 Abfall- und Wertstoffbehalter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbime e
S g - (Gebaudeoberkante). Die festgesetzte maximal zuldssige Geb&udeoberkante gilt nicht fiir technische & i —— 3 R A n d e r u n g
- ubeneiche
Bebauungsplan Nr. 201 % '1§5 % Art der baulichen Nutzung Aufbauten und untergeordnete Bauteile, wie z.B. Fahrstuhlschéchte, Treppenrdume oder LUftungsanla- Im Allgemeinen Wohngebiet sind Standflichen fiir Abfall- und Wertstoffbehalter gegen eine allgemeine fefcHtpelage _ ra. :
"Baugebiet Am Sturzkopf" 6 r~ X gen, sofern diese insgesamt einen Anteil von 5 % der Dachflache des Gebaudes nicht tiberschreiten. Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile einzufiigen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu QuSreds{robr'= Susleiim
1. Anderung von 1961 U WA Aligemeines Wohngebiet umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. Sorbus ariafintermedia - Mehlbeere =
\ : / . S 1.3 Zuldssigkeit von Stellpldtzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO und § 23 Abs. 5 Sorbus aucuparia - Eberesche S t a d t b e Z1 r k S t u r Z k O p f
59 0 23 T ifla A g (o)
3 . 0 . BauNVO) Gestaltung der Grundstiicksfreiflachen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) il estdelts - Wikiisrinde
33 83 0 gg 0 Mab der haulichen Nutzung Im Allgemeinen Wohngebiet sind Pkw-Stellplétze nur innerhalb der {iberbaubaren Grundstlicksflachen 23.1 Die Grundstiicksfreifldchen auf den Baugrundstiicken im Allgemeinen Wohngebiet sind unter Verwendung Tilia platyphyllos - Sommerlinde M 1: 1000
9 / 74 sowie der Flachen fiir Stellplatze mit Zu- und Umfahrten zuléssig. von einheimischen, standortgerechten Laubgehdlzen garinerisch oder als natlrliche Grinflache
: 24 GRzZ Grundflachenzahl Artenli ducher):
Taunusstraﬁe & %\,& 0 4 anzulegen und zu pflegen. enliste 2 (Striucher)
& % - 1.4 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 . o . . ' ) ) . Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbime Malus syivestris - Wildapfel
g_g. : 7 Z7 GFZ Geschossflachenzahl Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 2.3.2 Im Aligemeinen Wohngebiet sind Stein-, Kies-, Split- und Schottergérten oder -schiittungen unzuléssig, _ ) )
.& ! ) soweit sie auf einem Unkrautvlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdichtung Gomus sanguinea ~ Rater Hartriegel Riamms cattistica-
42 ( . z e e e Im Aligemeinen Wohngebiet sm.d Gehwege,- Pkw-S.»teIIplétze, Ga}ragen- und F?uerwehrzufahrten sc.>w1e aufgebracht werden und nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerenstraucher 7 112 ORPRPEIIET
0 30 7 %wgﬁgj g Hofflachen in wasserdurchléssiger Ij%auwelse it klemforma’agen,. offemfuglgen bzw. offenporigen steinerne Material als hauptsichliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Stein- oder Kiesschiittungen, die Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen Rosa canina - Hundsrose z{??‘%ﬁra&ﬁ“
25 Q Materialien, wie z.B. Rasenkammersteinen, Pflaster- oder Verbundsteinen mit Fase, Schotterrasen oder dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebude oder der Versickerung von Niederschlagswasser Fisngulsiaifas.- Eaulbsun Salixcapres - Salweids I \@/L ;
; ‘ 5 i 3 i U ier: Is Schotterdecke zu befestigen; eine direkte Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist zu ; : : o R
%Z %Z — 7—?; Hdhe baulicher Anlagen als HochstmalR in m Giber Bezugspunkt, hier: : :wé; rIC; o g g g dienen, bleiben hiervon unberiihrt. Genista finctoria - Farberginster Salix purpurea - Purpurweide
% - ' Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
- OKeeb. Oberkante Gebaude 15  Bauliche und sonstige technische Vorkeh Schutz vor schédlichen Umwelteinwirk . - :
5 . auliche und sonstige technische vorkehrungen zum S¢ iche WUOIREIMWELISU: 3 Hi . d hrichtlich Elb h Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
% gen und sonstigen Gefahren i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Inweise und nachrichtliche ernahmen Lonicera caerulea - Blaue Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen : i v i 5 ;
46 76 s H g 1.5.1 Zum Schutz vor Aufenlarm sind fur Bauteile von Aufenthaltsrdumen die Anforderungen der 31 Stellplatzsatzung Artenliste 3 (Zierstraucher und Kleinbiume):
“ 11 FI ur 3 8 Bauarsnze Luftschalld@mmung nach DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Ausga- ) ] . ) ]
%z 76 g be 2018-01, einzuhalten. Nach auBen abschlieRende Bauteile von schutzbedirftigen Raumen sind so Die Garagen und Stellplatze betreffenden Festsetzungen werden subsidiar durch die Vorschriften der Amelanchier ovalis - Felsenbime Lonicera caprifolium - GartengeiBblatt
'371 2 auszufiihren, dass sie das nach DIN 4109-1 [2018] geforderte Gesamt-Bau-Schalldamm-MaR R',, ;. der Steliplatzsatzung der Stadt Wefzlar in der zum Zeitpunki der Bauantragstellung gelienden Fassung Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche
& '1 - - o ’ »
H El r—[ —i iberkaubare Snndstickshacho AuBenbauteile nach Ry g = La - Kraymar aufweisen. Dabei gilt, dass La der maRgebliche Aufen- eTgsnzL Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeiblatt
_I_ —— nicht tiberbaubare Grundstlcksflache larmpegel nach DIN 4109-2 [2018-01] ist, Kraumart 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen betrégt und 3.2 Baumschutzsatzung Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnofie e
/ . . A g (& "
— | fur Aufenthaltsraume in Wohnungen mindestens R', ;o = 30 dB einzuhalten ist. ) ] 3N 2
9 . . : ; ; Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel s
. . . . Auf die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Wetzlar (Baumschutzsatzung) in der jeweils E e
[ | Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und maRgeblichen AuRenldrmpegel nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 L . . i A 4 ; N
L [2018-01] geltenden Fassung wird hingewiesen. Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin - gy i - )
[ - 1-[ rﬂ % FI ur 44 Bebauungsplan Nr. 240a Verkehrsfldchen Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 7
11 ] ) ) - TP ' T .
Q Q Hornshe|[ner Ecke" von 1968 + St ehrstch Spalte ; > 3.3 Abwasserbeseitigungssatzung und Verwertung von Niederschlagswasser Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere
—7 C 3 i ralRenverkehrsflachen
Q == C sowie 1. Anderung von 1989 MaRgeblicher 3.3.1 Auf die Bestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Wetzlar in der jeweils geltenden Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia
[y Zeile Larmpegelbereich = Fassung wird hingewiesen. .
SSEaN 9 R StraRenbegrenzungslinie AuBenlarmpegel La Artenliste 4 (Kletterpflanzen):
. . I 55 . 3 . . . . . . . 0
3 (] Wy 3 = 1 3.3.2 Nlede'rschlagsw.asser soll ortsnah versickert, vem(-eselt ?der direkt oder Uber eine Kanalisation o.hne Clomatis vitalba - Weld-Rebe Elomulizs kupuilus - Eder Hoglsn
—|— : ) . “ e 2 I 60 Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewésser eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen; hier: e . } i . . Hedera helix - Efeu Lonicera caprifolium - Heckenkirsche
3 m 65 noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55
, . Abs. 2 Satz 1 WHG). Auf die Grenzabstinde fir Pflanzungen gemaR §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird
- o o Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 4 \Y 70 P
ﬁ 5 \V; 75 3.3.3 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfalit, verwertet werden, 4
) - . agge .
. A Eirfahibsreich 6 Vi 80 wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).
7 | Vil > 802 34  Grundwasser
b & — - - = —
65 e 2
o Griinflachen g(l:gémiﬁgﬁagz?:uﬁgéinlarmpegel Ls 80 dB sind die Anforderungen aufgrund derdiichen Ge Solite im Zuge von BaumaRnahmen und einer Bebauung der Grundstiicke im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes wéhrend der Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlossen und dessen
65 Offentliche Grunflachen; Zweckbestimmung: Ableitung erforderlich werden, ist dies unverziglich beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Untere
4 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mafie sind in Abh&ngigkeit vom Verhaltnis der Wasserbehdrde, anzuzeigen.
v Verkehrsbegleitgriin gesamten Aufenflache eines Raumes zur Grundflache eines Raumes nach DIN 4109-2 [2018-01] zu
= | .
" ermitteln und mit dem Korrekturfaktor Ka, [Korrektur AuRenlarm] zu korrigieren. 3.5  Bodendenkmdler VERFAHRENSVERMERKE
- 152  Fir den Nachtzelt 92,00 Uhr bis 06.00 Uhr) gelten fir Raume. die tberwiegend zum Schiafen Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmaéler bekannt, so ist dies dem Landesamt fur Denkmal-pflege Hessen
e : e e B, ; ! , die U
T % Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fléchen fiir MaBnahmen zum o t:tn a: . ?.raum ( hshte A rf lj en anr)dzn baulichen Schallschutz zur BZriicksichti una des (hessenArch&ologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde unverziglich anzuzeigen. Der Fund und
: enutzt werden kénnen, erhdhte Anforderun . e ; o - TMA
%‘ Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft % e . Jen an £ R 99 die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveranderten Zustand zu erhalten AéJMF S?g—g‘:&%%ﬁ'g&gggggs\ZEs BEKANNTMACHUNG
% gréReren Schutzbedirfnisses in der Nacht. Fur diese Raumgruppen sind die Einstufungen des . . . o . GEM. §2 (1)
. . . o . . . . und in geeigneter Weise vor Gefahren fiir die Erhaltung des Fundes zu schiitzen (§ 21 HDSchG). VERSAMMLUNG
. % Anpflanzung von Laubb&umen Plangebietes in die Larmpegelbereiche gemaR der nachfolgenden kartographischen Darstellung fiir den
- %g 98 %Q Nachtzeitraum bei der Ableitung der Anforderungen zum passiven Schallschutz nach Tabelle 7 der DIN 3.6 Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen AM 12.12.201
. ~ S @ Erhalt von Laubbaumen 4108-1 [2018] heranzuziehen. DER MAGIST
] g ] = Q Werden bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sonstige Beeintrachtigungen DER STADT WE[ZLA
% OO i o ) o Ubersichtskarte Larmpegelbereiche nachts festgestellt, von denen eine Gefahrdung fir Mensch und Umwelt ausgehen kann, sind umgehend die
64 Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von _ T — WeRREER. T e N N s S
\———_—:\ B&aumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen ) zustancigen Behorden zu informieren. ggﬁ\égggﬂ%skl? R
// 37  Kampfmittel ] J
o o Sonstige Planzeichen OFFENTLICHE AUSLEGUNG SATZUNGSBESCHLUSS
208 - Seitens des Regierungsprasidiums Darmstadt, Kampfmittelraumdienst des Landes Hessen, wird in der S%V(Is% [ljr\llED?siTglllelTGUNG DER BEHORDEN G SE&%E&&S&S@UGBDURCH DIE STADTY,
. Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Gemeinschafts- Flur 38 Stellungnahme vom 22.03.2021 darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet am Rande eines ehe- \ Ag ) A 20
186 anlagen; Zweckbestimmung: P maligen Bombenabwurfgebietes befindet. Es gibt jedoch keinen begriindeten Verdacht, dass auf der VoM 03.03.2021 A A
T . , i Flache mit dem Auffinden von Bombenblindgangern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse tber 09.04.2021 r
9 St Stellplatze mit Zu- und Umfahrten / ; - o . .. . . . . .
T " eine mogliche Munitionsbelastung dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachenabsuche DER MAGISTRAT ER MAGISTRAT
10 é e e —_— aus Sicht des Kampfmittelrdumdienstes nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkennt- BEGESRRREREES Bk BRIETA
@ '?% I | Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes _ / nissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdéchtiger Gegenstand gefunden werden sollte, e AN Nl B WETZLAR, DEN . Q8 F AU AR ... o
i ittalrs i -— P ; DR. VIERTELHAUSE| DR. VIERTECHAUSEN
% ) L————l wur.d darum gebeten, den Kampfmittelrdumdienst unverzliglich zu versténdigen. Die Stellungnahme kann BURGERMEISTER BURGERMEISTER
76 gé [ beim Amt flr Stadtentwicklung der Stadt Wetzlar eingesehen werden. g
) .
e Sonstige Darstellungen 3.8 Hinweise zum Immissionsschutz und DIN-Vorschriften AUSFERTIGONGSVERMERK
75 StoPpelberg (2‘ o f . ES WIRD BESTATIGT, DASS DER INHALT DIESES BEBAUUNGSPLANES MIT DEM HIERZU ERGANGEN EL
S, 2P Hohenlinie in m tber Normalnull (NN) 3.8.1  Die DIN 4109-1 [2018] ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen® und die DIN 4109-2 %QEZVHEE‘EEBSEé%ﬁ%??fé‘#é?h%‘éﬁ A&giiewgggéwsmvo DASS DIE FUR DIE RECHTSWIRKSAM Q«M SSGEE
8 ‘f_ f [2018] ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen* '
) . | C : ; " DER MAGISTRAT
14/9 'fp N o Raumlicher Geltungsbereich angrenzender Bebauungspléne ‘ sowie die schalltechnische Stellungnahme P 20016 der GSA Ziegelmeyer GmbH vom 02.11.2020 kénnen DER STADT WETZLAR
c‘g ‘ beim Amt flir Stadtentwicklung der Stadt Wetzlar eingesehen werden.
~ B o WETZLAR, DEN 0 a 9\ o /I
AR Boschung (Bestand, unverbindlich) 3.8.2 Die Einhaltung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz ist im Baugenehmigungsverfahren T g4 ...... 2— .............................................................................
1.5.3 In Raumen im Larmpegelbereich gréRer gleich Ill, die tiberwiegend zum Schlafen genutzt werden und in nachzuweisen. : o
schutzbedirftigen R&umen mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle, ist durch den Einbau von l
Luftungseinrichtungen fiir ausreichende Beltiftung bei geschlossenen Fensteranlagen zu sorgen. 3.9 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise RECHTSKRAFTIG BEARBEITET / GEZEICHNET:
Nutzungsschablone . ; SEIT DER BEKANNTMACHUNG IN DER WETZLARER NEUEN
154  Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen kénnen zugelassen werden, soweit nachgewiesen wird, 3.9.1  Die Rodung von B&umen und Gehdlzen ist gemaR § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ZEITUNG MAC;:;RAT
NI EeuEahi GRZ GEZ 7 Ok, dass insbesondere an gegeniiber den Larmquellen abgeschirmten oder den Larmquellen abgewandten grundsatzlich nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28./29.02. zulassig. AuBerhalb dieses Zeitraums ist die STADTWETZLAR
% Gebaudeteilen geringere Schallddmm-MaRe erforderlich werden und/oder aufgrund der Bauweise der Zustimmung der Unteren Naturschutzbehtrde und die Freigabe durch eine kologische Baubegleitung A 02,04, R0RA R FURSTADTENTWISKEDNG
\Pof,b @ WA 0,3 1,5 Vii 23,0m Gebdude die erforderliche Raumbeltftung durch Liftungsanlagen (z.B. bei Passivhausbauweise) erforderlich.
Bei Konkurrenz von GRZ und Uberbaubarer Grundstlicksflache gilt die engere Festsetzung. hergestelit werden. 3.9.2 Bé&ume sind im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. vor Beginn von Rodungsarbeiten durch einen Fachgut- mLE”UNG --------------
1.6 Anpflanzung und Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. achter auf Vorkommen von Végeln und Flederméusen zu tiberpriifen.
25a und b BauGB)
1.6.1  Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum mit
einem Mindest-Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine Verschiebung
der Pflanzungen von bis zu 10 m gegenuber den zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zuléssig. Bei Planstand: Satzung 22.07.2021
Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 1 PL AN U NG S BU RO
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